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NOTAS

1 - Demolição de banheiros existentes sob a marquise

2 - Enterrar cabines primárias existentes

3- Os pisos cimentados existentes a serem mantidos deverão ser recompostos onde apresentar

defeitos, recebendo como acabamento final o polimento. Onde houver demolição deverá ser

recomposto o piso.

PROJEÇÃO DE EDIFICIOS A DEMOLIR

LEGENDA DEMOLIÇÃO

TOTAL A DEMOLIR:

Mix de lanchonetes (antigo The Green):  390,00m

3

TOTAL A DEMOLIR:

Sanitário marquise (1): 145,00m

3

TOTAL A DEMOLIR:

Sanitário marquise (2): 145,00m³
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RODRIGO COELHO

RODRIGO COELHO
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PLANTA CHAVE

1 : 1250

Marquise

1

 1 : 500

Banheiro marquise 1 e mix de lanchonetes

2

 1 : 500

Banheiro marquise 2

3

1

1

2

2

2

MAM

NOTAS GERAIS

- A execução da edificação somente se dará após a aprovação do projeto, junto aos órgãos competentes.

- Conferir medidas in-loco

- Deverão ser desenvolvidos os projetos executivos para liberação de obras;

- Projeto realizado sobre levantamento planialtimétrico realizado em fevereiro de 2020;

- Medidas em metro.

- Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas

pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme

§ 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

OS PISOS CIMENTADOS EXISTENTES A SEREM MANTIDOS DEVERÃO SER

RECOMPOSTOS ONDE APRESENTAR DEFEITOS, RECEBENDO COMO

ACABAMENTO FINAL O POLIMENTO.

OS PISOS CIMENTADOS EXISTENTES A SEREM MANTIDOS DEVERÃO SER

RECOMPOSTOS ONDE APRESENTAR DEFEITOS, RECEBENDO COMO

ACABAMENTO FINAL O POLIMENTO.
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3

3

3

3

REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS

PISO

1 - Cimento liso desempenado mecânicamente

PAREDE

1 - Pintura acrílica branco  fosco

1 - Pintura acrílica branco fosco
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