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NOTAS GERAIS

- A execução da edificação somente se dará após a aprovação do projeto, junto aos órgãos competentes.

- Conferir medidas in-loco

- Deverão ser desenvolvidos os projetos executivos para liberação de obras;

- Projeto realizado sobre levantamento planialtimétrico realizado em fevereiro de 2020;

- Medidas em metro.

- Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas

pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme

§ 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

REV. DATADESCRIÇÃO

EMISSÃO INICIAL

DISCIPLINA:

CONCEDENTE:

PROJETO:

FASE:

TÍTULO:

AUTOR DO PROJETO:
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ARQUITETURA

SECRETARIA DO VERDE E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

PARQUE IBIRAPUERA

ANTEPROJETO

PLANETÁRIO IBIRAPUERA PROF. ARISTÓTELES ORSINI

INDICADA12/04/2021

LUCIANA PITOMBO

Av. Pedro Álvares Cabral, s/n - Vila Mariana

REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS

PISO

1 - Mosaico Português amarelo

2 - Basalto polido na cor cinza em placas conforme paginação do projeto de arquitetura (Ref. Grambasal rampas) com 2cm

de espessura assentado com argamassa (1x3 de cimento e areia)

3 - Revestimento vinílico flexível heterogêneo em manta na cor Nero-932 A-802 (Ref. Paviflex Chroma/Fademac)

4 - Cerâmica Gres Natural 12x24cm Ref. Gail linha arquitetura Natural cor 1750 - cinza ou Aurora linha Fortplus - cód

113-1720

5 - Assoalho de perobinha em réguas de 7cm de largura conforme paginação de projeto, fixadas com parafuso e cavilha em

perobinha sobre contrapiso de cimento e areia (ref. Indusparquet)

PAREDE

1 - Lambril estruturado em placas de MDF fixadas em perfil metálico com acabamento em compensado de 4mm folheado

com lâmina de perobinha (peroba Mica) encerada conforme detalhe AR-14 do projeto de arquitetura.

2 - Lambril com réguas de peroba Mica alternadas de 3x5 garantindo 50% de cheios e 50% de vazios acabamento Stain

incolor conforme det. AR-13 do proj. arquitetura

3 - Porcelanato Eliane em placas 45x45cm ref. Gres Porcelanato - GRAY Polido

4 - Pastilha de porcelana esmaltada branco brilhante 5x5cm Coleção Jatobá clássico branco Aspen - Ref. JC1100

5 - Divisórias duplas em laminado melamínico na cor gelo e montantes de alumínio com acabamento em pintura

eletrostática na cor gelo ref. Escriba ou Solidor

1 - Forro de gesso acartonado (Ref. Gypsum) com pintura látex PVA branco neve.

2 - Forro misto de fibra mineral e alumínio perfurado com pintura eletrostática

3 - Forro em chapa de alumínio (Ref. Wallcap-Façade - Alcan) com pintura na cor branca (Ref. Kombimetall da AMF do

grupo Knauf) conforme paginação eletrsotática na cor preto

FORRO

6 - Carpete com fibra 90% polipropileno 10% com 9mm Ref. Beltech Linha Empresa na cor 59555-REF-PHL07

7 - Concreto impermeabilizado

8 - Cerâmica esmaltada 12x24cm Ref. Gail linha minerale rústico - Cor 9162

6 - Pintura látex acrílico na cor branco neve sobre massa acrílica

7 - Concreto impermabilizado

8 - Azulejo branco 20x20cm Branco acetinado Ref. Eliane Série Prince Cor Prince White/

9 - Concreto aparente estucado e acabado com verniz acrílico fosco Ref. Denver

4 - Cúpula de projeção em estrutura de alumínio e fechamento com chapas perfuradas de alumínio pintura eletrostática de

fábrica.

5 - Concreto impermeabilizado

6 - Pintura látex PVA na cor Branco neve sobre reboco Ref. Suvinil ou COral

7 - Forro em chapa de alumínio (Ref. Wallcap Façade - Alcan) Com pintura eletrostática na cor branco

NOTAS:

- TODOS OS BANHEIROS DEVERÃO SER EQUIPADOS COM DISPENSER,

ASSENTOS, DIVISÓRIAS MELAMÍNICAS ENTRE ESPAÇOS E NO CASO DE

UNIDADES PCD DEVERÃO SER CONSIDERADAS TODAS AS BARRAS DE

APOIO, ABERTURA DE PORTAS COM APOIO E TRINCO ESPECIAL, VASOS

DE ALTURA DIFERENCIADA, ALAVANCA PARA DESCARGAS E DEMAIS

EQUIPAMENTOS QUE SE FAÇAM NECESSÁRIOS .

- TODOS OS EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS DEVERÃO SER

EFICIENTES E ECONOMIZADORES.
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Planta Mezanino
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REVISÃO DAS CALHAS

RECUPERAÇÃO DE TIRANTES

MOBILIÁRIO E EXPOSIÇÃO DO ACERVO DE LIVROS E

MATERIAL DO PLANETÁRIO, EXECUÇÃO DE

MARCANERIA COM MESMO ACABAMENTO

AMADEIRADO

N

12/04/2021

MUDANÇA DE ESCALA, ADEQUEAÇÕES NBR 9050/2020 LUCIANA PITOMBO

Divisória  Existente a Demolir

Realizar manutenção preventiva e corretiva de instalações prediais hidráulicas, elétricas, sistemas,

 telefonia, ar-condicionado, elevador, hidrantes.
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