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VERIFICAR EM OBRA
POSSIBILIDADE DE
MOVER A BOCA DE LEÃO

PREENCHER COM LADRILHO
HIDRÁULICO DE MESMA
ESPECIFICAÇÃO, SEGUINDO
DESENHO ORIGINAL DA PRAÇA

PONTO DE TÁXI
REALOCADO

PONTO DE TÁXI
À REALOCAR

VERIFICAR EM OBRA
POSSIBILIDADE DE

MOVER A BOCA DE LEÃO

+0.15

+0.15

+0.15

+0.10

0.00

+0.15

+0.10

SUKYA

MC DONALDS

CONDOMÍNIO ED.
REGENTE FEIJÓ

BRADESCO

HOTEL KYOTO

763.06

76
2.3

2

763.61

763.82

764.61

764.74

764.82

764.94

765.02

PISO INTERTRAVADO
20X10CM, SEGUIR
PADRÃO DE DESENHO
ORIGINAL

0.00

0.00

LIBERAÇÃO

APROVAÇÃO

VERIFICAÇÃO

APROVAÇÃO FINAL

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO NÃO 
NÃO PODENDO SER REPRODUZIDO E/OU REVELADO NO TODO OU EM PARTE SEM SUA AUTORIZAÇÃO 

ASSESSORIA     DE     GABINETE      E      GESTÃO     ESTRATÉGICA
R U A    S A O    B E N T O  ,    4 0 5    -    2 2 º   A N D A R    -    2 2 3 A

S M U L   -  G   A   B  -   A G G E

VISTO

PROJETO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

DESENHO N° 

LIBERADO PARA OBRA: (     ) SIM  (     ) NÃO
REVISÃO 0

TÍTULO DO PROJETO

DESENHO N° 

SUBSTITUÍDO POR N°

SUBSTITUI N° 

OBRA

ENDEREÇO

DESENHO

LEGENDA

ÁREA VERDE

LEITO CARROÇÁVEL DAS RUAS NO PROJETO

TRAVESSIA EXISTENTE

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

LADRILHO COM ESTAMPA

CALÇADA À REFORMAR - PISO DE CONCRETO

MOLDADO IN LOCO

CALÇADA À REFORMAR  - PISO DE CONCRETO

MOLDADO IN LOCO COM LADRILHO HIDRÁULICO

RUA COMPARTILHADA - PISO DE BLOCO INTER-

TRAVADO QUADRADO DE 20X20CM

RUA COMPARTILHADA - PISO DE BLOCO INTER-

TRAVADO DE 15X22CM

LIMITE DA GUIA EXISTENTE

TRAVESSIA ALTERADA/PROPOSTA

TRAVESSIA ELEVADA PROPOSTA

VAGAS DE MOTO/TÁXI/CAMINHÃO/PNE/60+

POSTE DE CONCRETO À REMOVER

POSTE DE METAL

POSTE DE METAL À REMOVER

SUPORTE - PLACA

SUPORTE - SEMÁFORO EXISTENTE

GRADE OU CERCA DE FERRO
XX XX XX XX XX XX

TRANSFORMADOR À REMOVER

VAGAS ZONA AZUL

PL

S

TRANSFORMADOR DE PISO

TAMPA - CAIXA DE INSPEÇÃO

ENEL

REGISTRO DE ÁGUA

GÁS

TELECOM

NÃO DEFINIDA

TAMPA - POÇOS DE VISITA

ENEL

GÁS

TELECOM

SABESP

NÃO DEFINIDA

ÁGUAS PLUVIAIS

ÁRVORES EXISTENTES

ÁRVORES PROPOSTAS

IPÊ-BRANCO

CAROBINHA

ÁRVORES REMOVIDAS/REALOCADAS

CANTEIRO PROPOSTO

MÓDULO DE 7.5M

MÓDULO DE 5.0M

INTERFERÊNCIAS - BANCA, TÁXI, PARKLET

ARVOREIRA DE 1.50M

ARVOREIRA DE 1.00M

ARVOREIRA PROPOSTA

MÓDULO DE 1.5M

BALIZADOR PROPOSTO

BALIZADOR FIXO

BALIZADOR RETRÁTIL

BEBEDOURO PROPOSTO

FLOREIRA PROPOSTA

PAPELEIRA PROPOSTA

MÓDULO DE 2.5M

MÓDULO DE 2.5M

MÓDULO DE 2.5M

BANCO PROPOSTO

BANCO DE 1.8M COM ENCOSTO

BANCO DE 1.8M SEM ENCOSTO

BANCO DE 1.2M COM ENCOSTO

PARACICLO PROPOSTO

LUMINÁRIA À SER REALOCADA

LUMINÁRIA EXISTENTE

BOCA DE LEÃO

BOCA DE LOBO

GRELHA DE DRENAGEM

BOCA DE LEÃO À REMOVER

BOCA DE LOBO À REMOVER

LUMINÁRIA CÊNICA PROPOSTA

COTA DE NÍVEL

COTA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

000,00

LUMINÁRIA REALOCADA

LUMINÁRIA REMOVIDA

LUMINÁRIA DE PEDESTRE PROPOSTA

ÁRVORES REALOCADAS

PISO DE ALERTA PISO DIRECIONAL

REBAIXAMENTO DE CALÇADA SEM
RAMPAS COMPLEMENTARES

REBAIXAMENTO DE CALÇADA COM
RAMPAS COMPLEMENTARES

REBAIXAMENTOS DE CALÇADAS
ADOTADOS

MEDIDAS ADOTADAS DO PISO TÁTIL

ESCALA INDICADA 1:250

10 m0 5 m

R. DOS ESTUDANTES 
BECO DOS AFLITOS
R. GALVÃO BUENO 
R. AMÉRICO DE CAMPOS
R. THOMAZ GONZAGA

PROJETO BÁSICO RUAS ABERTAS LIBERDADE FASE 2
PROJETO BÁSICO - PLANTA

24/11/2023

P B - P L A - 0 0 1

PB-PLA-001

TÍTULO DO PROJETO

EQUIPE ASSESSORIA DE GABINETE E GESTÃO ESTRATÉGICA SMUL

EQUIPE ASSESSORIA DE GABINETE E GESTÃO ESTRATÉGICA SMUL

EQUIPE ASSESSORIA DE GABINETE E GESTÃO ESTRATÉGICA SMUL

NOTAS

MEDIDAS EM METRO, EXCETO QUANDO INDICADO.

TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER VERIFICADAS IN LOCO.

EM CASO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O DESENHO E AS COTAS, AS COTAS PREVALECERÃO SEMPRE
SOBRE OS DESENHOS ELABORADOS. OS ARQUITETOS DEVERÃO SER INFORMADOS.

EM CASO DE DIVERGÊNCIA DOS DESENHOS ELABORADOS EM PROJETO, PREVALECERÃO SEMPRE
OS DESENHOS DE MAIOR DETALHAMENTO (NA  ORDEM, ESCALA 1/1, 1/5, 1/20, 1/50 ETC ).

TODAS AS INDICAÇÕES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TEM CARÁTER ILUSTRATIVO, O ATENDIMENTO AS NORMAS
ESPECÍFICAS DESTES DISPOSITIVOS, BEM COMO SUA REGULARIDADE, NÃO É ESCOPO DESTE TRABALHO.

OBSERVAR EVENTUAIS IMPACTOS DE OBRA NAS CONSTRUÇÕES EXISTENTES (ACESSO SOLEIRAS, TRINCAS E
RACHADURAS).

OBSERVAR NECESSIDADE DE EVENTUAIS REALOCAÇÕES DE TAMPAS, POÇOS DE VISITAS E BOCAS DE LOBO COM AS
CONCESSIONÁRIAS.

OBSERVAR REALOCAÇÕES DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE TRÂNSITO COM A CONCESSIONÁRIA.

AS GUIAS REBAIXADAS PARA ACESSO DE AUTOMÓVEIS AOS LOTES ESTÃO INDICADAS NO LEVANTAMENTO
TOPOGRAFICO. NÃO É ESCOPO DESTE TRABALHO A VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DESTAS GUIAS SEGUNDO
NORMAS ESPECÍFICAS. FOI FEITA VERIFICAÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA DAS GUIAS REBAIXADAS LEVANTADAS COM
O ACESSO (PORTÕES E GRADIS) EXISTENTES.

VERIFICAR EM OBRA POSSÍVEIS INTERFERÊNCIAS ENTRE A ARBORIZAÇÃO PROPOSTA E AS INFRAESTRUTURAS
ENTERRADAS TAIS COMO, REDES DE ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM E TELEFONIA. ESTE PROJETO CONSIDERA OS
AFASTAMENTOS MÍNIMOS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA DAS REDES EXISTENTES INDICADOS NO MANUAL DE
ARBORIZAÇÃO URBANA DA PMSP DE JANEIRO DE 2015.

A INDICAÇÃO DE GRELHAS TEM CARÁTER PRELIMINAR E DEVE SER VERIFICADA EM PROJETO ESPECÍFICO DE
DRENAGEM.

O PROJETO DE AMPLIAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DAS CALÇADAS CONSIDERA O INDICADO NO MANUAL DE
DESENHO URBANO E OBRAS VIÁRIAS DA PMSP, BEM COMO O DECRETO Nº 59.671/2020 E NBR 9050-2020.

REITERA-SE QUE SOMENTE HÁ FAIXA DE ACESSO, COM INCLINAÇÃO ADEQUADA AO ACESSO AO LOTE, QUANDO
A FAIXA LIVRE DA CALÇADA FOR MAIOR QUE 1,20M.

AS LUMINÁRIAS TRADICIONAIS JAPONESAS IMPLANTADAS NA RUA THOMAZ GONZAGA DEVEM SER AS LUMINÁRIAS
REMOVIDAS DA RUA DOS AFLITOS. AS DEMAIS LUMINÁRIAS SÃO REALOCADAS EM SUAS RUAS ORIGINAIS.

O PROJETO DE TRAVESSIAS ELEVADAS LEVOU EM CONSIDERAÇÃO O TRAÇADO EXISTENTE, OS ESTUDOS DE
CAMINHABILIDADE PARA A ÁREA DE PROJETO E O MANUAL DE SINALIZAÇÃO URBANA DA CET/SP - DISPOSITIVOS
AUXILIARES - TRAVESSIAS ELEVADAS.
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LIBERAÇÃO

APROVAÇÃO

VERIFICAÇÃO

APROVAÇÃO FINAL

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO NÃO 
NÃO PODENDO SER REPRODUZIDO E/OU REVELADO NO TODO OU EM PARTE SEM SUA AUTORIZAÇÃO 

ASSESSORIA     DE     GABINETE      E      GESTÃO     ESTRATÉGICA
R U A    S A O    B E N T O  ,    4 0 5    -    2 2 º   A N D A R    -    2 2 3 A

S M U L   -  G   A   B  -   A G G E

VISTO

PROJETO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

DESENHO N° 

LIBERADO PARA OBRA: (     ) SIM  (     ) NÃO
REVISÃO 0

TÍTULO DO PROJETO

DESENHO N° 

SUBSTITUÍDO POR N°

SUBSTITUI N° 

OBRA

ENDEREÇO

DESENHO

PISO DE ALERTA PISO DIRECIONAL

REBAIXAMENTO DE CALÇADA SEM
RAMPAS COMPLEMENTARES

REBAIXAMENTO DE CALÇADA COM
RAMPAS COMPLEMENTARES

REBAIXAMENTOS DE CALÇADAS
ADOTADOS

MEDIDAS ADOTADAS DO PISO TÁTIL

ESCALA INDICADA 1:250

10 m0 5 m

R. DOS ESTUDANTES 
BECO DOS AFLITOS
R. GALVÃO BUENO 
R. AMÉRICO DE CAMPOS
R. THOMAZ GONZAGA

P B - P L A - 1 0 1

PROJETO BÁSICO RUAS ABERTAS LIBERDADE FASE 2
PROJETO BÁSICO - PAISAGISMO

TÍTULO DO PROJETO

24/11/2023

PB-PLA-101

EQUIPE ASSESSORIA DE GABINETE E GESTÃO ESTRATÉGICA SMUL

EQUIPE ASSESSORIA DE GABINETE E GESTÃO ESTRATÉGICA SMUL

EQUIPE ASSESSORIA DE GABINETE E GESTÃO ESTRATÉGICA SMUL

LEGENDA

ÁRVORES EXISTENTES

ÁRVORES PROPOSTAS

ÁRVORES REALOCADAS

IPÊ-BRANCO

CAROBINHA

ÁRVORES REMOVIDAS/REALOCADAS

ARVOREIRA DE 1.50M

ARVOREIRA DE 1.00M

ARVOREIRAS PROPOSTAS

CANTEIROS PROPOSTOS

MÓDULO DE 7.5M

MÓDULO DE 5.0M

MÓDULO DE 1.5M

MÓDULO DE 2.5M

MÓDULO DE 2.5M

MÓDULO DE 2.5M

FLOREIRA PROPOSTA

LÍRIO-DA-PAZ

CLOROFITO

ARBUSTOS PROPOSTOS

GRAMA-PRETA

GRAMA-AMENDOIM

FORRAÇÕES PROPOSTAS

VEDÉLIA

NOTAS

MEDIDAS EM METRO, EXCETO QUANDO INDICADO.

TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER VERIFICADAS IN LOCO.

EM CASO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O DESENHO E AS COTAS, AS COTAS PREVALECERÃO SEMPRE
SOBRE OS DESENHOS ELABORADOS. OS ARQUITETOS DEVERÃO SER INFORMADOS.

EM CASO DE DIVERGÊNCIA DOS DESENHOS ELABORADOS EM PROJETO, PREVALECERÃO SEMPRE
OS DESENHOS DE MAIOR DETALHAMENTO (NA  ORDEM, ESCALA 1/1, 1/5, 1/20, 1/50 ETC ).

TODAS AS INDICAÇÕES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TEM CARÁTER ILUSTRATIVO, O ATENDIMENTO AS NORMAS
ESPECÍFICAS DESTES DISPOSITIVOS, BEM COMO SUA REGULARIDADE, NÃO É ESCOPO DESTE TRABALHO.

OBSERVAR EVENTUAIS IMPACTOS DE OBRA NAS CONSTRUÇÕES EXISTENTES (ACESSO SOLEIRAS, TRINCAS E
RACHADURAS).

OBSERVAR NECESSIDADE DE EVENTUAIS REALOCAÇÕES DE TAMPAS, POÇOS DE VISITAS E BOCAS DE LOBO COM AS
CONCESSIONÁRIAS.

OBSERVAR REALOCAÇÕES DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE TRÂNSITO COM A CONCESSIONÁRIA.

AS GUIAS REBAIXADAS PARA ACESSO DE AUTOMÓVEIS AOS LOTES ESTÃO INDICADAS NO LEVANTAMENTO
TOPOGRAFICO. NÃO É ESCOPO DESTE TRABALHO A VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DESTAS GUIAS SEGUNDO
NORMAS ESPECÍFICAS. FOI FEITA VERIFICAÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA DAS GUIAS REBAIXADAS LEVANTADAS COM
O ACESSO (PORTÕES E GRADIS) EXISTENTES.

VERIFICAR EM OBRA POSSÍVEIS INTERFERÊNCIAS ENTRE A ARBORIZAÇÃO PROPOSTA E AS INFRAESTRUTURAS
ENTERRADAS TAIS COMO, REDES DE ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM E TELEFONIA. ESTE PROJETO CONSIDERA OS
AFASTAMENTOS MÍNIMOS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA DAS REDES EXISTENTES INDICADOS NO MANUAL DE
ARBORIZAÇÃO URBANA DA PMSP DE JANEIRO DE 2015.

A INDICAÇÃO DE GRELHAS TEM CARÁTER PRELIMINAR E DEVE SER VERIFICADA EM PROJETO ESPECÍFICO DE
DRENAGEM.

O PROJETO DE AMPLIAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DAS CALÇADAS CONSIDERA O INDICADO NO MANUAL DE
DESENHO URBANO E OBRAS VIÁRIAS DA PMSP, BEM COMO O DECRETO Nº 59.671/2020 E NBR 9050-2020.

REITERA-SE QUE SOMENTE HÁ FAIXA DE ACESSO, COM INCLINAÇÃO ADEQUADA AO ACESSO AO LOTE, QUANDO
A FAIXA LIVRE DA CALÇADA FOR MAIOR QUE 1,20M.

AS LUMINÁRIAS TRADICIONAIS JAPONESAS IMPLANTADAS NA RUA THOMAZ GONZAGA DEVEM SER AS LUMINÁRIAS
REMOVIDAS DA RUA DOS AFLITOS. AS DEMAIS LUMINÁRIAS SÃO REALOCADAS EM SUAS RUAS ORIGINAIS.

O PROJETO DE TRAVESSIAS ELEVADAS LEVOU EM CONSIDERAÇÃO O TRAÇADO EXISTENTE, OS ESTUDOS DE
CAMINHABILIDADE PARA A ÁREA DE PROJETO E O MANUAL DE SINALIZAÇÃO URBANA DA CET/SP - DISPOSITIVOS
AUXILIARES - TRAVESSIAS ELEVADAS.

AutoCAD SHX Text
,20

AutoCAD SHX Text
,40

AutoCAD SHX Text
,60

AutoCAD SHX Text
,60

AutoCAD SHX Text
,40

AutoCAD SHX Text
A2

AutoCAD SHX Text
A1

AutoCAD SHX Text
JAOB

AutoCAD SHX Text
TAEL

AutoCAD SHX Text
JC1

AutoCAD SHX Text
JC2

AutoCAD SHX Text
JC3

AutoCAD SHX Text
JC4

AutoCAD SHX Text
JC5

AutoCAD SHX Text
JC6

AutoCAD SHX Text
FL

AutoCAD SHX Text
CHCO

AutoCAD SHX Text
SPWA

AutoCAD SHX Text
ARRE

AutoCAD SHX Text
OPJA

AutoCAD SHX Text
SPTR



INÍCIO
PAG.

INÍCIO
PAG.

INÍCIO
PAG.

INÍCIO
PAG.

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

PL

C
AM

IN
H

ÃO

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX
XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XX

XX
XX

MOTO

VER FL.PL01

VER FL. PL03

VER FL. PL04

S

S

S

S

S

C
AM

IN
H

ÃO

S

M
O

TO
60

+
Nº45A Nº45B Nº45C Nº45D Nº45E Nº45F Nº45G Nº45H Nº55 Nº57 Nº61 Nº65 Nº75 Nº77 Nº87 ED.THOMAZ Nº95

Nº230

Nº224

Nº218

Nº203

Nº199

Nº191

Nº187

Nº200

Nº187

Nº150

Nº28

Nº39

S/Nº

Nº160

Nº152

S/Nº

S/Nº

Nº452

BA
N

R
I

G
AL

ER
IA

LO
TT

E

BA
N

C
O

 D
O

BR
AS

IL

H
O

SPITAL
PR

O
N

TO
-SO

C
O

R
R

O
LE FO

R
TE

H
O

TEL BAN
R

I

LANCH. BOM
SUCO

LANCHONETE

S/Nº

REST. THAI FOOD

ZEN SHIN

S/Nº
Nº138

MIGÁ KOREAN
GRILL

Nº126

DABOK
LA GUAPA

Nº118
Nº92

Nº88

THE
COFFEUFO

BURGUER

Nº84Nº80
Nº76

Nº60
Nº46

SUSHI
MASSAO

COND. LIBERDADE  - MERCADO EXTRA

(ENTRADA PELA AV.)

1º DP POLÍCIA CIVIL

1º DP POLÍCIA CIVIL

1º D
P PO

LÍC
IA C

IVIL

RUA AMÉRICO DE CAMPOS

RUA AMÉRICO DE CAMPOS

R
U

A G
ALVÃO

 BU
EN

O

LGO. DA POLVORA

EIXO VIÁRIO

RUA THOMAZ GONZAGACHCO
12 un.SPWA

11 un.

CHCO
12 un.SPWA

11 un.
SPWA
12 un.

CHCO
15 un.

CHCO
15 un.SPWA

12 un.
CHCO
15 un.SPWA

12 un.

CHCO
15 un.SPWA

12 un.
CHCO
15 un.

SPWA
12 un.

SPWA
8 un.

CHCO
15 un. CHCO

15 un.
SPWA

8 un.

CHCO
15 un.

CHCO
15 un.

SPWA
8 un.

SPWA
14 un.

SPWA
14 un.

CHCO
17 un.SPWA

14 un.
SPWA
14 un.

CHCO
17 un.SPWA

14 un.
SPWA
14 un.

CHCO
17 un.

SPWA
14 un.

CHCO
17 un.

CHCO
15 un.

SPWA
12 un.

CHCO
15 un.SPWA

12 un.

SPWA
14 un.SPWA

14 un.

CHCO
17 un.

CHCO
12 un.SPWA

11 un.

SPWA
8 un.SPWA

8 un.
SPWA
14 un.

CHCO
15 un.

SPWA
8 un.

CHCO
15 un.

SPWA
8 un.

SPWA
14 un.

CHCO
15 un.

SPWA
14 un.

CHCO
17 un.

TAEL
1 un.

TAEL
1 un.

TAEL
1 un.

SPWA
14 un.

SPWA
14 un.

CHCO
17 un.SPWA

14 un.

CHCO
15 un.

SPWA
14 un.SPWA

14 un.

CHCO
17 un.

SPWA
14 un.SPWA

14 un.

CHCO
17 un.

SPWA
8 un.

CHCO
15 un.

SPWA
8 un.

SPWA
14 un.

CHCO
15 un.

SPWA
8 un.

SPTR
0.16m²

SPTR
0.16m²

SPTR
0.16m²

SPTR
0.16m²

SPTR
0.16m²

SPTR
0.16m²

OPJA
1.52m²

OPJA
1.52m²

OPJA
0.88m²

OPJA
1.52m²

OPJA
4.12m²

ARRE
1.30m²

ARRE
1.27m²

OPJA
1.55m²

ARRE
3.05m²

ARRE
3.05m²

ARRE
3.05m²

ARRE
3.05m²

ARRE
3.05m²OPJA

4.12m²

OPJA
4.12m²

LIBERAÇÃO

APROVAÇÃO

VERIFICAÇÃO

APROVAÇÃO FINAL

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO NÃO 
NÃO PODENDO SER REPRODUZIDO E/OU REVELADO NO TODO OU EM PARTE SEM SUA AUTORIZAÇÃO 

ASSESSORIA     DE     GABINETE      E      GESTÃO     ESTRATÉGICA
R U A    S A O    B E N T O  ,    4 0 5    -    2 2 º   A N D A R    -    2 2 3 A

S M U L   -  G   A   B  -   A G G E

VISTO

PROJETO

RESPONSÁVEL TÉCNICO

DESENHO N° 

LIBERADO PARA OBRA: (     ) SIM  (     ) NÃO
REVISÃO 0

TÍTULO DO PROJETO

DESENHO N° 

SUBSTITUÍDO POR N°

SUBSTITUI N° 

OBRA

ENDEREÇO

DESENHO

LEGENDA

ÁRVORES EXISTENTES

ÁRVORES PROPOSTAS

ÁRVORES REALOCADAS

IPÊ-BRANCO

CAROBINHA

ÁRVORES REMOVIDAS/REALOCADAS

ARVOREIRA DE 1.50M

ARVOREIRA DE 1.00M

ARVOREIRAS PROPOSTAS

CANTEIROS PROPOSTOS

MÓDULO DE 7.5M

MÓDULO DE 5.0M

MÓDULO DE 1.5M

MÓDULO DE 2.5M

MÓDULO DE 2.5M

MÓDULO DE 2.5M

FLOREIRA PROPOSTA

LÍRIO-DA-PAZ

CLOROFITO

ARBUSTOS PROPOSTOS

GRAMA-PRETA

GRAMA-AMENDOIM

FORRAÇÕES PROPOSTAS

VEDÉLIA

PISO DE ALERTA PISO DIRECIONAL

REBAIXAMENTO DE CALÇADA SEM
RAMPAS COMPLEMENTARES

REBAIXAMENTO DE CALÇADA COM
RAMPAS COMPLEMENTARES

REBAIXAMENTOS DE CALÇADAS
ADOTADOS

MEDIDAS ADOTADAS DO PISO TÁTIL

ESCALA INDICADA 1:250

10 m0 5 m

ESCALA INDICADA 1:250ESCALA INDICADA 1:250

R. DOS ESTUDANTES 
BECO DOS AFLITOS
R. GALVÃO BUENO 
R. AMÉRICO DE CAMPOS
R. THOMAZ GONZAGA

P B - P L A - 1 0 2

PROJETO BÁSICO RUAS ABERTAS LIBERDADE FASE 2
PROJETO BÁSICO - PAISAGISMO

TÍTULO DO PROJETO

24/11/2023

PB-PLA-102

EQUIPE ASSESSORIA DE GABINETE E GESTÃO ESTRATÉGICA SMUL

EQUIPE ASSESSORIA DE GABINETE E GESTÃO ESTRATÉGICA SMUL

EQUIPE ASSESSORIA DE GABINETE E GESTÃO ESTRATÉGICA SMUL

NOTAS

MEDIDAS EM METRO, EXCETO QUANDO INDICADO.

TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER VERIFICADAS IN LOCO.

EM CASO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O DESENHO E AS COTAS, AS COTAS PREVALECERÃO SEMPRE
SOBRE OS DESENHOS ELABORADOS. OS ARQUITETOS DEVERÃO SER INFORMADOS.

EM CASO DE DIVERGÊNCIA DOS DESENHOS ELABORADOS EM PROJETO, PREVALECERÃO SEMPRE
OS DESENHOS DE MAIOR DETALHAMENTO (NA  ORDEM, ESCALA 1/1, 1/5, 1/20, 1/50 ETC ).

TODAS AS INDICAÇÕES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TEM CARÁTER ILUSTRATIVO, O ATENDIMENTO AS NORMAS
ESPECÍFICAS DESTES DISPOSITIVOS, BEM COMO SUA REGULARIDADE, NÃO É ESCOPO DESTE TRABALHO.

OBSERVAR EVENTUAIS IMPACTOS DE OBRA NAS CONSTRUÇÕES EXISTENTES (ACESSO SOLEIRAS, TRINCAS E
RACHADURAS).

OBSERVAR NECESSIDADE DE EVENTUAIS REALOCAÇÕES DE TAMPAS, POÇOS DE VISITAS E BOCAS DE LOBO COM AS
CONCESSIONÁRIAS.

OBSERVAR REALOCAÇÕES DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE TRÂNSITO COM A CONCESSIONÁRIA.

AS GUIAS REBAIXADAS PARA ACESSO DE AUTOMÓVEIS AOS LOTES ESTÃO INDICADAS NO LEVANTAMENTO
TOPOGRAFICO. NÃO É ESCOPO DESTE TRABALHO A VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DESTAS GUIAS SEGUNDO
NORMAS ESPECÍFICAS. FOI FEITA VERIFICAÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA DAS GUIAS REBAIXADAS LEVANTADAS COM
O ACESSO (PORTÕES E GRADIS) EXISTENTES.

VERIFICAR EM OBRA POSSÍVEIS INTERFERÊNCIAS ENTRE A ARBORIZAÇÃO PROPOSTA E AS INFRAESTRUTURAS
ENTERRADAS TAIS COMO, REDES DE ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM E TELEFONIA. ESTE PROJETO CONSIDERA OS
AFASTAMENTOS MÍNIMOS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA DAS REDES EXISTENTES INDICADOS NO MANUAL DE
ARBORIZAÇÃO URBANA DA PMSP DE JANEIRO DE 2015.

A INDICAÇÃO DE GRELHAS TEM CARÁTER PRELIMINAR E DEVE SER VERIFICADA EM PROJETO ESPECÍFICO DE
DRENAGEM.

O PROJETO DE AMPLIAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DAS CALÇADAS CONSIDERA O INDICADO NO MANUAL DE
DESENHO URBANO E OBRAS VIÁRIAS DA PMSP, BEM COMO O DECRETO Nº 59.671/2020 E NBR 9050-2020.

REITERA-SE QUE SOMENTE HÁ FAIXA DE ACESSO, COM INCLINAÇÃO ADEQUADA AO ACESSO AO LOTE, QUANDO
A FAIXA LIVRE DA CALÇADA FOR MAIOR QUE 1,20M.

AS LUMINÁRIAS TRADICIONAIS JAPONESAS IMPLANTADAS NA RUA THOMAZ GONZAGA DEVEM SER AS LUMINÁRIAS
REMOVIDAS DA RUA DOS AFLITOS. AS DEMAIS LUMINÁRIAS SÃO REALOCADAS EM SUAS RUAS ORIGINAIS.

O PROJETO DE TRAVESSIAS ELEVADAS LEVOU EM CONSIDERAÇÃO O TRAÇADO EXISTENTE, OS ESTUDOS DE
CAMINHABILIDADE PARA A ÁREA DE PROJETO E O MANUAL DE SINALIZAÇÃO URBANA DA CET/SP - DISPOSITIVOS
AUXILIARES - TRAVESSIAS ELEVADAS.
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SOBRE OS DESENHOS ELABORADOS. OS ARQUITETOS DEVERÃO SER INFORMADOS.

EM CASO DE DIVERGÊNCIA DOS DESENHOS ELABORADOS EM PROJETO, PREVALECERÃO SEMPRE
OS DESENHOS DE MAIOR DETALHAMENTO (NA  ORDEM, ESCALA 1/1, 1/5, 1/20, 1/50 ETC ).

TODAS AS INDICAÇÕES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TEM CARÁTER ILUSTRATIVO, O ATENDIMENTO AS NORMAS
ESPECÍFICAS DESTES DISPOSITIVOS, BEM COMO SUA REGULARIDADE, NÃO É ESCOPO DESTE TRABALHO.

OBSERVAR EVENTUAIS IMPACTOS DE OBRA NAS CONSTRUÇÕES EXISTENTES (ACESSO SOLEIRAS, TRINCAS E
RACHADURAS).

OBSERVAR NECESSIDADE DE EVENTUAIS REALOCAÇÕES DE TAMPAS, POÇOS DE VISITAS E BOCAS DE LOBO COM AS
CONCESSIONÁRIAS.

OBSERVAR REALOCAÇÕES DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE TRÂNSITO COM A CONCESSIONÁRIA.

AS GUIAS REBAIXADAS PARA ACESSO DE AUTOMÓVEIS AOS LOTES ESTÃO INDICADAS NO LEVANTAMENTO
TOPOGRAFICO. NÃO É ESCOPO DESTE TRABALHO A VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DESTAS GUIAS SEGUNDO
NORMAS ESPECÍFICAS. FOI FEITA VERIFICAÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA DAS GUIAS REBAIXADAS LEVANTADAS COM
O ACESSO (PORTÕES E GRADIS) EXISTENTES.

VERIFICAR EM OBRA POSSÍVEIS INTERFERÊNCIAS ENTRE A ARBORIZAÇÃO PROPOSTA E AS INFRAESTRUTURAS
ENTERRADAS TAIS COMO, REDES DE ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM E TELEFONIA. ESTE PROJETO CONSIDERA OS
AFASTAMENTOS MÍNIMOS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA DAS REDES EXISTENTES INDICADOS NO MANUAL DE
ARBORIZAÇÃO URBANA DA PMSP DE JANEIRO DE 2015.

A INDICAÇÃO DE GRELHAS TEM CARÁTER PRELIMINAR E DEVE SER VERIFICADA EM PROJETO ESPECÍFICO DE
DRENAGEM.

O PROJETO DE AMPLIAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DAS CALÇADAS CONSIDERA O INDICADO NO MANUAL DE
DESENHO URBANO E OBRAS VIÁRIAS DA PMSP, BEM COMO O DECRETO Nº 59.671/2020 E NBR 9050-2020.

REITERA-SE QUE SOMENTE HÁ FAIXA DE ACESSO, COM INCLINAÇÃO ADEQUADA AO ACESSO AO LOTE, QUANDO
A FAIXA LIVRE DA CALÇADA FOR MAIOR QUE 1,20M.

AS LUMINÁRIAS TRADICIONAIS JAPONESAS IMPLANTADAS NA RUA THOMAZ GONZAGA DEVEM SER AS LUMINÁRIAS
REMOVIDAS DA RUA DOS AFLITOS. AS DEMAIS LUMINÁRIAS SÃO REALOCADAS EM SUAS RUAS ORIGINAIS.

O PROJETO DE TRAVESSIAS ELEVADAS LEVOU EM CONSIDERAÇÃO O TRAÇADO EXISTENTE, OS ESTUDOS DE
CAMINHABILIDADE PARA A ÁREA DE PROJETO E O MANUAL DE SINALIZAÇÃO URBANA DA CET/SP - DISPOSITIVOS
AUXILIARES - TRAVESSIAS ELEVADAS.
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EM CASO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O DESENHO E AS COTAS, AS COTAS PREVALECERÃO SEMPRE
SOBRE OS DESENHOS ELABORADOS. OS ARQUITETOS DEVERÃO SER INFORMADOS.

EM CASO DE DIVERGÊNCIA DOS DESENHOS ELABORADOS EM PROJETO, PREVALECERÃO SEMPRE
OS DESENHOS DE MAIOR DETALHAMENTO (NA  ORDEM, ESCALA 1/1, 1/5, 1/20, 1/50 ETC ).

TODAS AS INDICAÇÕES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TEM CARÁTER ILUSTRATIVO, O ATENDIMENTO AS NORMAS
ESPECÍFICAS DESTES DISPOSITIVOS, BEM COMO SUA REGULARIDADE, NÃO É ESCOPO DESTE TRABALHO.

OBSERVAR EVENTUAIS IMPACTOS DE OBRA NAS CONSTRUÇÕES EXISTENTES (ACESSO SOLEIRAS, TRINCAS E
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AFASTAMENTOS MÍNIMOS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA DAS REDES EXISTENTES INDICADOS NO MANUAL DE
ARBORIZAÇÃO URBANA DA PMSP DE JANEIRO DE 2015.

A INDICAÇÃO DE GRELHAS TEM CARÁTER PRELIMINAR E DEVE SER VERIFICADA EM PROJETO ESPECÍFICO DE
DRENAGEM.

O PROJETO DE AMPLIAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DAS CALÇADAS CONSIDERA O INDICADO NO MANUAL DE
DESENHO URBANO E OBRAS VIÁRIAS DA PMSP, BEM COMO O DECRETO Nº 59.671/2020 E NBR 9050-2020.
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AS LUMINÁRIAS TRADICIONAIS JAPONESAS IMPLANTADAS NA RUA THOMAZ GONZAGA DEVEM SER AS LUMINÁRIAS
REMOVIDAS DA RUA DOS AFLITOS. AS DEMAIS LUMINÁRIAS SÃO REALOCADAS EM SUAS RUAS ORIGINAIS.

O PROJETO DE TRAVESSIAS ELEVADAS LEVOU EM CONSIDERAÇÃO O TRAÇADO EXISTENTE, OS ESTUDOS DE
CAMINHABILIDADE PARA A ÁREA DE PROJETO E O MANUAL DE SINALIZAÇÃO URBANA DA CET/SP - DISPOSITIVOS
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NOTAS

MEDIDAS EM METRO, EXCETO QUANDO INDICADO.

TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER VERIFICADAS IN LOCO.

EM CASO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O DESENHO E AS COTAS, AS COTAS PREVALECERÃO SEMPRE
SOBRE OS DESENHOS ELABORADOS. OS ARQUITETOS DEVERÃO SER INFORMADOS.

EM CASO DE DIVERGÊNCIA DOS DESENHOS ELABORADOS EM PROJETO, PREVALECERÃO SEMPRE
OS DESENHOS DE MAIOR DETALHAMENTO (NA  ORDEM, ESCALA 1/1, 1/5, 1/20, 1/50 ETC ).

TODAS AS INDICAÇÕES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TEM CARÁTER ILUSTRATIVO, O ATENDIMENTO AS NORMAS
ESPECÍFICAS DESTES DISPOSITIVOS, BEM COMO SUA REGULARIDADE, NÃO É ESCOPO DESTE TRABALHO.

OBSERVAR EVENTUAIS IMPACTOS DE OBRA NAS CONSTRUÇÕES EXISTENTES (ACESSO SOLEIRAS, TRINCAS E
RACHADURAS).

OBSERVAR NECESSIDADE DE EVENTUAIS REALOCAÇÕES DE TAMPAS, POÇOS DE VISITAS E BOCAS DE LOBO COM AS
CONCESSIONÁRIAS.

OBSERVAR REALOCAÇÕES DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE TRÂNSITO COM A CONCESSIONÁRIA.

AS GUIAS REBAIXADAS PARA ACESSO DE AUTOMÓVEIS AOS LOTES ESTÃO INDICADAS NO LEVANTAMENTO
TOPOGRAFICO. NÃO É ESCOPO DESTE TRABALHO A VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DESTAS GUIAS SEGUNDO
NORMAS ESPECÍFICAS. FOI FEITA VERIFICAÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA DAS GUIAS REBAIXADAS LEVANTADAS COM
O ACESSO (PORTÕES E GRADIS) EXISTENTES.

VERIFICAR EM OBRA POSSÍVEIS INTERFERÊNCIAS ENTRE A ARBORIZAÇÃO PROPOSTA E AS INFRAESTRUTURAS
ENTERRADAS TAIS COMO, REDES DE ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM E TELEFONIA. ESTE PROJETO CONSIDERA OS
AFASTAMENTOS MÍNIMOS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA DAS REDES EXISTENTES INDICADOS NO MANUAL DE
ARBORIZAÇÃO URBANA DA PMSP DE JANEIRO DE 2015.

A INDICAÇÃO DE GRELHAS TEM CARÁTER PRELIMINAR E DEVE SER VERIFICADA EM PROJETO ESPECÍFICO DE
DRENAGEM.

O PROJETO DE AMPLIAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DAS CALÇADAS CONSIDERA O INDICADO NO MANUAL DE
DESENHO URBANO E OBRAS VIÁRIAS DA PMSP, BEM COMO O DECRETO Nº 59.671/2020 E NBR 9050-2020.

REITERA-SE QUE SOMENTE HÁ FAIXA DE ACESSO, COM INCLINAÇÃO ADEQUADA AO ACESSO AO LOTE, QUANDO
A FAIXA LIVRE DA CALÇADA FOR MAIOR QUE 1,20M.

AS LUMINÁRIAS TRADICIONAIS JAPONESAS IMPLANTADAS NA RUA THOMAZ GONZAGA DEVEM SER AS LUMINÁRIAS
REMOVIDAS DA RUA DOS AFLITOS. AS DEMAIS LUMINÁRIAS SÃO REALOCADAS EM SUAS RUAS ORIGINAIS.

O PROJETO DE TRAVESSIAS ELEVADAS LEVOU EM CONSIDERAÇÃO O TRAÇADO EXISTENTE, OS ESTUDOS DE
CAMINHABILIDADE PARA A ÁREA DE PROJETO E O MANUAL DE SINALIZAÇÃO URBANA DA CET/SP - DISPOSITIVOS
AUXILIARES - TRAVESSIAS ELEVADAS.
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R. THOMAZ GONZAGA
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CORTE TÍPICO - TRAVESSIA ELEVADA - VIA COMPARTILHADA X VIA COMPARTILHADA -  GALVÃO BUENO
ESC 1:25

Variável ,60,60

5

BASE REGULARIZADORA
E AJUSTE DE INCLINAÇÃO
TRANSVERSAL EM BRITA
GRADUADA

ESC 1:25

,0
5

CORTE TÍPICO - TRAVESSIA ELEVADA- VIA COMPARTILHADA X ASFALTO - GALVÃO BUENO

i = 8,33%

i = 8,33%i = 8,33%

i = 10%

Variável ,601,50

PAVIMENTO DE BLOCOS
PRÉ-FABRICADOS DE
CONCRETO 6x20x10cm (AxLxP)
ASSENTADO COM AREIA SOLO EXISTENTE

BASE REGULARIZADORA
E AJUSTE DE INCLINAÇÃO
TRANSVERSAL EM BRITA
GRADUADA

PAVIMENTO DE BLOCOS
PRÉ-FABRICADOS DE
CONCRETO 6x20x10cm (AxLxP)
ASSENTADO COM AREIA SOLO EXISTENTE

PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA

,08

,1
5

,2
5

GUIA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO
QUINA CHANFRADA 8 x 25 x 80 cm
(LxAxC) (fck>20MPa)

BASE EM CONCRETO
MAGRO fck>10MPa

CAMADA DE AREIA
MÉDIA DE 3 A 5cm DE
ESPESSURA

CAMADA DE AREIA
MÉDIA DE 3 A 5cm DE
ESPESSURA

ESC 1:25

CORTE TÍPICO - TRAVESSIA ELEVADA- ASFALTO X ASFALTO - GUIA RETA - GALVÃO BUENO
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1,50,08 1,50 ,08

ESC 1:25

CORTE TÍPICO - TRAVESSIA ELEVADA- ASFALTO X ASFALTO

i = 10%

Variável

i = 10%
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5

,2
5

1,50,08 1,50 ,08

BASE REGULARIZADORA
E AJUSTE DE INCLINAÇÃO
TRANSVERSAL EM BRITA
GRADUADA

PAVIMENTO DE BLOCOS
PRÉ-FABRICADOS DE
CONCRETO 6x20x10cm (AxLxP)
ASSENTADO COM AREIA SOLO EXISTENTE

PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA

BASE REGULARIZADORA
E AJUSTE DE INCLINAÇÃO
TRANSVERSAL EM BRITA
GRADUADA

TELA METÁLICA
SOLDADA CA60
(4,2 mm, malha
10x10cm) LONA PLÁSTICA

PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA

PAVIMENTO DE CONCRETO
ARMADO MOLDADO IN LOCO
(fck>20MPa) ACABAMENTO
DESEMPENADO MECÂNICO
H=7cm

GUIA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO
QUINA CHANFRADA 8 x 25 x 80 cm
(LxAxC) (fck>20MPa)

BASE EM CONCRETO
MAGRO fck>10MPa

GUIA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO
QUINA CHANFRADA 8 x 25 x 80 cm
(LxAxC) (fck>20MPa)

BASE EM CONCRETO
MAGRO fck>10MPa

SOLO EXISTENTE

CAMADA DE AREIA
MÉDIA DE 3 A 5cm DE
ESPESSURA
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NOTAS

MEDIDAS EM METRO, EXCETO QUANDO INDICADO.

TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER VERIFICADAS IN LOCO.

EM CASO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O DESENHO E AS COTAS, AS COTAS PREVALECERÃO SEMPRE
SOBRE OS DESENHOS ELABORADOS. OS ARQUITETOS DEVERÃO SER INFORMADOS.

EM CASO DE DIVERGÊNCIA DOS DESENHOS ELABORADOS EM PROJETO, PREVALECERÃO SEMPRE
OS DESENHOS DE MAIOR DETALHAMENTO (NA  ORDEM, ESCALA 1/1, 1/5, 1/20, 1/50 ETC ).

TODAS AS INDICAÇÕES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TEM CARÁTER ILUSTRATIVO, O ATENDIMENTO AS NORMAS
ESPECÍFICAS DESTES DISPOSITIVOS, BEM COMO SUA REGULARIDADE, NÃO É ESCOPO DESTE TRABALHO.

OBSERVAR EVENTUAIS IMPACTOS DE OBRA NAS CONSTRUÇÕES EXISTENTES (ACESSO SOLEIRAS, TRINCAS E
RACHADURAS).

OBSERVAR NECESSIDADE DE EVENTUAIS REALOCAÇÕES DE TAMPAS, POÇOS DE VISITAS E BOCAS DE LOBO COM AS
CONCESSIONÁRIAS.

OBSERVAR REALOCAÇÕES DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE TRÂNSITO COM A CONCESSIONÁRIA.

AS GUIAS REBAIXADAS PARA ACESSO DE AUTOMÓVEIS AOS LOTES ESTÃO INDICADAS NO LEVANTAMENTO
TOPOGRAFICO. NÃO É ESCOPO DESTE TRABALHO A VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DESTAS GUIAS SEGUNDO
NORMAS ESPECÍFICAS. FOI FEITA VERIFICAÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA DAS GUIAS REBAIXADAS LEVANTADAS COM
O ACESSO (PORTÕES E GRADIS) EXISTENTES.

VERIFICAR EM OBRA POSSÍVEIS INTERFERÊNCIAS ENTRE A ARBORIZAÇÃO PROPOSTA E AS INFRAESTRUTURAS
ENTERRADAS TAIS COMO, REDES DE ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM E TELEFONIA. ESTE PROJETO CONSIDERA OS
AFASTAMENTOS MÍNIMOS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA DAS REDES EXISTENTES INDICADOS NO MANUAL DE
ARBORIZAÇÃO URBANA DA PMSP DE JANEIRO DE 2015.

A INDICAÇÃO DE GRELHAS TEM CARÁTER PRELIMINAR E DEVE SER VERIFICADA EM PROJETO ESPECÍFICO DE
DRENAGEM.

O PROJETO DE AMPLIAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DAS CALÇADAS CONSIDERA O INDICADO NO MANUAL DE
DESENHO URBANO E OBRAS VIÁRIAS DA PMSP, BEM COMO O DECRETO Nº 59.671/2020 E NBR 9050-2020.

REITERA-SE QUE SOMENTE HÁ FAIXA DE ACESSO, COM INCLINAÇÃO ADEQUADA AO ACESSO AO LOTE, QUANDO
A FAIXA LIVRE DA CALÇADA FOR MAIOR QUE 1,20M.

AS LUMINÁRIAS TRADICIONAIS JAPONESAS IMPLANTADAS NA RUA THOMAZ GONZAGA DEVEM SER AS LUMINÁRIAS
REMOVIDAS DA RUA DOS AFLITOS. AS DEMAIS LUMINÁRIAS SÃO REALOCADAS EM SUAS RUAS ORIGINAIS.

O PROJETO DE TRAVESSIAS ELEVADAS LEVOU EM CONSIDERAÇÃO O TRAÇADO EXISTENTE, OS ESTUDOS DE
CAMINHABILIDADE PARA A ÁREA DE PROJETO E O MANUAL DE SINALIZAÇÃO URBANA DA CET/SP - DISPOSITIVOS
AUXILIARES - TRAVESSIAS ELEVADAS.
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NOTAS

MEDIDAS EM METRO, EXCETO QUANDO INDICADO.

TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER VERIFICADAS IN LOCO.

EM CASO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O DESENHO E AS COTAS, AS COTAS PREVALECERÃO SEMPRE
SOBRE OS DESENHOS ELABORADOS. OS ARQUITETOS DEVERÃO SER INFORMADOS.

EM CASO DE DIVERGÊNCIA DOS DESENHOS ELABORADOS EM PROJETO, PREVALECERÃO SEMPRE
OS DESENHOS DE MAIOR DETALHAMENTO (NA  ORDEM, ESCALA 1/1, 1/5, 1/20, 1/50 ETC ).

TODAS AS INDICAÇÕES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TEM CARÁTER ILUSTRATIVO, O ATENDIMENTO AS NORMAS
ESPECÍFICAS DESTES DISPOSITIVOS, BEM COMO SUA REGULARIDADE, NÃO É ESCOPO DESTE TRABALHO.

OBSERVAR EVENTUAIS IMPACTOS DE OBRA NAS CONSTRUÇÕES EXISTENTES (ACESSO SOLEIRAS, TRINCAS E
RACHADURAS).

OBSERVAR NECESSIDADE DE EVENTUAIS REALOCAÇÕES DE TAMPAS, POÇOS DE VISITAS E BOCAS DE LOBO COM AS
CONCESSIONÁRIAS.

OBSERVAR REALOCAÇÕES DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE TRÂNSITO COM A CONCESSIONÁRIA.

AS GUIAS REBAIXADAS PARA ACESSO DE AUTOMÓVEIS AOS LOTES ESTÃO INDICADAS NO LEVANTAMENTO
TOPOGRAFICO. NÃO É ESCOPO DESTE TRABALHO A VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DESTAS GUIAS SEGUNDO
NORMAS ESPECÍFICAS. FOI FEITA VERIFICAÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA DAS GUIAS REBAIXADAS LEVANTADAS COM
O ACESSO (PORTÕES E GRADIS) EXISTENTES.

VERIFICAR EM OBRA POSSÍVEIS INTERFERÊNCIAS ENTRE A ARBORIZAÇÃO PROPOSTA E AS INFRAESTRUTURAS
ENTERRADAS TAIS COMO, REDES DE ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM E TELEFONIA. ESTE PROJETO CONSIDERA OS
AFASTAMENTOS MÍNIMOS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA DAS REDES EXISTENTES INDICADOS NO MANUAL DE
ARBORIZAÇÃO URBANA DA PMSP DE JANEIRO DE 2015.

A INDICAÇÃO DE GRELHAS TEM CARÁTER PRELIMINAR E DEVE SER VERIFICADA EM PROJETO ESPECÍFICO DE
DRENAGEM.

O PROJETO DE AMPLIAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DAS CALÇADAS CONSIDERA O INDICADO NO MANUAL DE
DESENHO URBANO E OBRAS VIÁRIAS DA PMSP, BEM COMO O DECRETO Nº 59.671/2020 E NBR 9050-2020.

REITERA-SE QUE SOMENTE HÁ FAIXA DE ACESSO, COM INCLINAÇÃO ADEQUADA AO ACESSO AO LOTE, QUANDO
A FAIXA LIVRE DA CALÇADA FOR MAIOR QUE 1,20M.

AS LUMINÁRIAS TRADICIONAIS JAPONESAS IMPLANTADAS NA RUA THOMAZ GONZAGA DEVEM SER AS LUMINÁRIAS
REMOVIDAS DA RUA DOS AFLITOS. AS DEMAIS LUMINÁRIAS SÃO REALOCADAS EM SUAS RUAS ORIGINAIS.

O PROJETO DE TRAVESSIAS ELEVADAS LEVOU EM CONSIDERAÇÃO O TRAÇADO EXISTENTE, OS ESTUDOS DE
CAMINHABILIDADE PARA A ÁREA DE PROJETO E O MANUAL DE SINALIZAÇÃO URBANA DA CET/SP - DISPOSITIVOS
AUXILIARES - TRAVESSIAS ELEVADAS.
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NOTAS

MEDIDAS EM METRO, EXCETO QUANDO INDICADO.

TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER VERIFICADAS IN LOCO.

EM CASO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O DESENHO E AS COTAS, AS COTAS PREVALECERÃO SEMPRE
SOBRE OS DESENHOS ELABORADOS. OS ARQUITETOS DEVERÃO SER INFORMADOS.

EM CASO DE DIVERGÊNCIA DOS DESENHOS ELABORADOS EM PROJETO, PREVALECERÃO SEMPRE
OS DESENHOS DE MAIOR DETALHAMENTO (NA  ORDEM, ESCALA 1/1, 1/5, 1/20, 1/50 ETC ).

TODAS AS INDICAÇÕES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TEM CARÁTER ILUSTRATIVO, O ATENDIMENTO AS NORMAS
ESPECÍFICAS DESTES DISPOSITIVOS, BEM COMO SUA REGULARIDADE, NÃO É ESCOPO DESTE TRABALHO.

OBSERVAR EVENTUAIS IMPACTOS DE OBRA NAS CONSTRUÇÕES EXISTENTES (ACESSO SOLEIRAS, TRINCAS E
RACHADURAS).

OBSERVAR NECESSIDADE DE EVENTUAIS REALOCAÇÕES DE TAMPAS, POÇOS DE VISITAS E BOCAS DE LOBO COM AS
CONCESSIONÁRIAS.

OBSERVAR REALOCAÇÕES DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE TRÂNSITO COM A CONCESSIONÁRIA.

AS GUIAS REBAIXADAS PARA ACESSO DE AUTOMÓVEIS AOS LOTES ESTÃO INDICADAS NO LEVANTAMENTO
TOPOGRAFICO. NÃO É ESCOPO DESTE TRABALHO A VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DESTAS GUIAS SEGUNDO
NORMAS ESPECÍFICAS. FOI FEITA VERIFICAÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA DAS GUIAS REBAIXADAS LEVANTADAS COM
O ACESSO (PORTÕES E GRADIS) EXISTENTES.

VERIFICAR EM OBRA POSSÍVEIS INTERFERÊNCIAS ENTRE A ARBORIZAÇÃO PROPOSTA E AS INFRAESTRUTURAS
ENTERRADAS TAIS COMO, REDES DE ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM E TELEFONIA. ESTE PROJETO CONSIDERA OS
AFASTAMENTOS MÍNIMOS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA DAS REDES EXISTENTES INDICADOS NO MANUAL DE
ARBORIZAÇÃO URBANA DA PMSP DE JANEIRO DE 2015.

A INDICAÇÃO DE GRELHAS TEM CARÁTER PRELIMINAR E DEVE SER VERIFICADA EM PROJETO ESPECÍFICO DE
DRENAGEM.

O PROJETO DE AMPLIAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DAS CALÇADAS CONSIDERA O INDICADO NO MANUAL DE
DESENHO URBANO E OBRAS VIÁRIAS DA PMSP, BEM COMO O DECRETO Nº 59.671/2020 E NBR 9050-2020.

REITERA-SE QUE SOMENTE HÁ FAIXA DE ACESSO, COM INCLINAÇÃO ADEQUADA AO ACESSO AO LOTE, QUANDO
A FAIXA LIVRE DA CALÇADA FOR MAIOR QUE 1,20M.

AS LUMINÁRIAS TRADICIONAIS JAPONESAS IMPLANTADAS NA RUA THOMAZ GONZAGA DEVEM SER AS LUMINÁRIAS
REMOVIDAS DA RUA DOS AFLITOS. AS DEMAIS LUMINÁRIAS SÃO REALOCADAS EM SUAS RUAS ORIGINAIS.

O PROJETO DE TRAVESSIAS ELEVADAS LEVOU EM CONSIDERAÇÃO O TRAÇADO EXISTENTE, OS ESTUDOS DE
CAMINHABILIDADE PARA A ÁREA DE PROJETO E O MANUAL DE SINALIZAÇÃO URBANA DA CET/SP - DISPOSITIVOS
AUXILIARES - TRAVESSIAS ELEVADAS.
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IMPERMEABILIZAÇÃO

CAMADA DRENANTE

MANTA GEOTÊXTIL

SOLO FÉRTIL
LADRÃO (SEMPRE
ALINHADO COM A

SARJETA

ESTRUTURA EM CONCRETO
ARMADO COM PIGMENTO

E ACABAMENTO POLÍDO
E RESINADO

PLANTA - PAPELEIRA
ESC 1:25 - MEDIDAS EM MM

ELEVAÇÕES - PAPELEIRA
ESC 1:25 - MEDIDAS EM MM
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ESC 1:25 - MEDIDAS EM MM
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700
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CORTE - BOCA DE LEÃO
ESC 1:25

300150

BASE REGULARIZADORA
E AJUSTE DE INCLINAÇÃO
TRANSVERSAL EM BRITA
GRADUADA

PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA

DUTO DE DRENAGEM
Ø 300MM

10
00

100

30
0

PAVIMENTO DE CONCRETO
ARMADO MOLDADO IN LOCO

,05 ,05

BLOCO ÚNICO
 EM CONCRETO
FIXADO NO SOLO

BLOCO ÚNICO EM
CONCRETO FIXADO
NO SOLO

RIPAS DE MADEIRA
PARAFUSADAS

BLOCO ÚNICO EM
CONCRETO FIXADO
NO SOLO

RIPAS DE MADEIRA
PARAFUSADAS

,05 ,05 ,05 ,05
,05 ,05 ,05 ,05

PAPELEIRA DE 50L EM AÇO
GALVANIZADO FIXADA EM BASE DE
CONCRETO ARMADO, SEGUIR
PROJETO DE REF. DO CONCURSO
DE MOBILIÁRIO URBANO DA SP
URBANISMO

REF: CONCURSO SÃO PAULO
URBANISMO.

BLOCO ÚNICO EM CONCRETO
FIXADO NO PISO. POSSUI DUAS
BASES PARA INSTALAÇÃO DE
BICAS EM DIFERENTES ALTURAS
90CM E 1,10M. BASE COM
REGULAÇÃO DE NIVELAMENTO.

PARACICLO EM AÇO.
PADRÃO CET.

BALIZADOR CILÍNDRICO EM
AÇO INOX ANCORADO NO PISO,
COM 90CM DE DIÂMETRO E
ALTURA DE 77CM.

MODELO CILÍNDRICO EM AÇO
INOXIDÁVEL COM 37,9CM DE
DIÂMETRO.

ILUMINAÇÃO EMBUTIDA DE PISO
LINEAR NO ENTORNO DO BANCO E
FLOREIRA. MATERIAL: PVC
FLEXÍVEL E ALUMÍNIO.

REF: CONCURSO SÃO PAULO
URBANISMO.

BLOCO ÚNICO EM CONCRETO
FIXADO NO PISO. BASE COM
REGULAÇÃO DE NIVELAMENTO.

2374

CORTE BANCO BC1
BECO DOS AFLITOS
ESC 1:25

,04

,0
5,0

7,
07

,07 ,15

GUIA EM GRANITO
15x100x15cm (AxLxP)

PAVIMENTO DE BLOCOS
PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO
8x15x22cm (AxLxP) ASSENTADO

COM AREIA

NICHO PARA INSTALAÇÃO DE
DRIVE/REATOR  DA
ILUMINAÇÃO - VERIFICAR
DIMENSÕES COM A
ESPECIFICAÇÃO DO
FABRICANTE

PREVER PASSAGEM DE
CONDUÍTE PARA

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

BANCO DE CONCRETO
TIPO BC1

ACABAMENTO EM CHAPA
METÁLICA LISA PINTADA (COR
SIMILAR AO CONCRETO)

GUIA DE GRANITO
CHANFRADO

COR CINZA CLARO
ACABAMENTO GRANALHADO

BOCA DE LEÃO
PRÉ-FABRICADA EM

CONCRETO

CORTE - ILUMINAÇÃO EMBUTIDA L1
ESC 1:2

2,5 0,50,5

3,5

0,
6

5,
4 6,

0

BLOCO DE CONCRETO
INTERTRAVADO

PERFIL EM
ALUMÍNIO

DIFUSOR LEITOSO

PASSAGEM DE
CABEAMENTO

BLINDADA

CORTE - ILUMINAÇÃO EMBUTIDA L2
ESC 1:2

10,0 0,50,5

11,0

0,
6

5,
4 6,

0

BLOCO DE CONCRETO
INTERTRAVADO

PERFIL EM ALUMÍNIO

DIFUSOR LEITOSO

PASSAGEM DE
CABEAMENTO BLINDADA

1,
6
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TÍTULO DO PROJETO

EQUIPE ASSESSORIA DE GABINETE E GESTÃO ESTRATÉGICA SMUL

EQUIPE ASSESSORIA DE GABINETE E GESTÃO ESTRATÉGICA SMUL

EQUIPE ASSESSORIA DE GABINETE E GESTÃO ESTRATÉGICA SMUL

NOTAS

MEDIDAS EM METRO, EXCETO QUANDO INDICADO.

TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER VERIFICADAS IN LOCO.

EM CASO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O DESENHO E AS COTAS, AS COTAS PREVALECERÃO SEMPRE
SOBRE OS DESENHOS ELABORADOS. OS ARQUITETOS DEVERÃO SER INFORMADOS.

EM CASO DE DIVERGÊNCIA DOS DESENHOS ELABORADOS EM PROJETO, PREVALECERÃO SEMPRE
OS DESENHOS DE MAIOR DETALHAMENTO (NA  ORDEM, ESCALA 1/1, 1/5, 1/20, 1/50 ETC ).

TODAS AS INDICAÇÕES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TEM CARÁTER ILUSTRATIVO, O ATENDIMENTO AS NORMAS
ESPECÍFICAS DESTES DISPOSITIVOS, BEM COMO SUA REGULARIDADE, NÃO É ESCOPO DESTE TRABALHO.

OBSERVAR EVENTUAIS IMPACTOS DE OBRA NAS CONSTRUÇÕES EXISTENTES (ACESSO SOLEIRAS, TRINCAS E
RACHADURAS).

OBSERVAR NECESSIDADE DE EVENTUAIS REALOCAÇÕES DE TAMPAS, POÇOS DE VISITAS E BOCAS DE LOBO COM AS
CONCESSIONÁRIAS.

OBSERVAR REALOCAÇÕES DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE TRÂNSITO COM A CONCESSIONÁRIA.

AS GUIAS REBAIXADAS PARA ACESSO DE AUTOMÓVEIS AOS LOTES ESTÃO INDICADAS NO LEVANTAMENTO
TOPOGRAFICO. NÃO É ESCOPO DESTE TRABALHO A VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DESTAS GUIAS SEGUNDO
NORMAS ESPECÍFICAS. FOI FEITA VERIFICAÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA DAS GUIAS REBAIXADAS LEVANTADAS COM
O ACESSO (PORTÕES E GRADIS) EXISTENTES.

VERIFICAR EM OBRA POSSÍVEIS INTERFERÊNCIAS ENTRE A ARBORIZAÇÃO PROPOSTA E AS INFRAESTRUTURAS
ENTERRADAS TAIS COMO, REDES DE ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM E TELEFONIA. ESTE PROJETO CONSIDERA OS
AFASTAMENTOS MÍNIMOS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA DAS REDES EXISTENTES INDICADOS NO MANUAL DE
ARBORIZAÇÃO URBANA DA PMSP DE JANEIRO DE 2015.

A INDICAÇÃO DE GRELHAS TEM CARÁTER PRELIMINAR E DEVE SER VERIFICADA EM PROJETO ESPECÍFICO DE
DRENAGEM.

O PROJETO DE AMPLIAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DAS CALÇADAS CONSIDERA O INDICADO NO MANUAL DE
DESENHO URBANO E OBRAS VIÁRIAS DA PMSP, BEM COMO O DECRETO Nº 59.671/2020 E NBR 9050-2020.

REITERA-SE QUE SOMENTE HÁ FAIXA DE ACESSO, COM INCLINAÇÃO ADEQUADA AO ACESSO AO LOTE, QUANDO
A FAIXA LIVRE DA CALÇADA FOR MAIOR QUE 1,20M.

AS LUMINÁRIAS TRADICIONAIS JAPONESAS IMPLANTADAS NA RUA THOMAZ GONZAGA DEVEM SER AS LUMINÁRIAS
REMOVIDAS DA RUA DOS AFLITOS. AS DEMAIS LUMINÁRIAS SÃO REALOCADAS EM SUAS RUAS ORIGINAIS.

O PROJETO DE TRAVESSIAS ELEVADAS LEVOU EM CONSIDERAÇÃO O TRAÇADO EXISTENTE, OS ESTUDOS DE
CAMINHABILIDADE PARA A ÁREA DE PROJETO E O MANUAL DE SINALIZAÇÃO URBANA DA CET/SP - DISPOSITIVOS
AUXILIARES - TRAVESSIAS ELEVADAS.



CORTE - CALÇADA TÍPICA
ESC 1:25

CORTE - CALÇADA TÍPICA COM RAMPA DE ACESSO
ESC 1:25

CORTE - RUA COMPARTILHADA  BECO DOS AFLITOS
ESC 1:25

ESC 1:25

CORTE - RUA COMPARTILHADA GALVÃO BUENO
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PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA

SARJETA
PRÉ-FABRICADA

PADRÃO PMSP
(fck>20MPa)

GUIA EM GRANITO
CHANFRADO
COR CINZA CLARO
ACABAMENTO
GRANALHADO .15 .40

i=5%

BASE EM CONCRETO
MAGRO fck>10MPa

i máx = 3%

PAVIMENTO DE CONCRETO
ARMADO MOLDADO IN LOCO
(fck>20MPa) ACABAMENTO
DESEMPENADO MECÂNICO
H=7cm

BASE REGULARIZADORA
E AJUSTE DE INCLINAÇÃO
TRANSVERSAL EM BRITA

GRADUADA

LONA PLÁSTICA

SOLO EXISTENTE

TELA METÁLICA SOLDADA
CA60 (4,2 mm, malha
10x10cm)
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PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA

SARJETA
PRÉ-FABRICADA

PADRÃO PMSP
(fck>20MPa)

BASE EM CONCRETO
MAGRO fck>10MPa

i máx = 3%

PAVIMENTO DE CONCRETO
ARMADO MOLDADO IN LOCO
(fck>20MPa) ACABAMENTO
DESEMPENADO MECÂNICO H=7cm

BASE REGULARIZADORA
E AJUSTE DE INCLINAÇÃO
TRANSVERSAL EM BRITA

GRADUADA

LONA PLÁSTICA

SOLO EXISTENTE

TELA METÁLICA SOLDADA CA60
(4,2 mm, malha 10x10cm)

i máx = 8.33%

 SINALIZAÇÃO TÁTIL
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i máx = 3%

BASE EM CONCRETO
MAGRO fck>10MPa

PAVIMENTO DE CONCRETO
ARMADO MOLDADO IN LOCO
(fck>20MPa) ACABAMENTO
DESEMPENADO MECÂNICO
H=7cm

TELA METÁLICA SOLDADA
CA60 (4,2 mm, malha
10x10cm)

GUIA EM GRANITO
15x100x15cm (AxLxP)

PAVIMENTO DE BLOCOS
PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO
8x15x22cm (AxLxP) ASSENTADO
COM AREIA
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PAVIMENTO DE CONCRETO
ARMADO MOLDADO IN LOCO
(fck>20MPa) ACABAMENTO
DESEMPENADO MECÂNICO
H=7cm

TELA METÁLICA SOLDADA
CA60 (4,2 mm, malha
10x10cm)

PAVIMENTO DE BLOCOS
PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO
8x20x20cm (AxLxP) ASSENTADO

COM AREIA

.0
5

SARJETA
PRÉ-FABRICADA

PADRÃO PMSP
(fck>20MPa)

.1
5

SOLO EXISTENTE

BASE REGULARIZADORA
E AJUSTE DE INCLINAÇÃO
TRANSVERSAL EM BRITA

GRADUADA

CAMADA DE AREIA
MÉDIA DE 3 A 5cm DE

ESPESSURA

BASE EM CONCRETO
MAGRO fck>10MPa

GUIA EM GRANITO
CHANFRADO
COR CINZA CLARO
ACABAMENTO
GRANALHADO

EDIFICAÇÃO EXISTENTE

GUIA

INÍCIO
PAG.

INÍCIO
PAG. CENTRO DA VIA
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CONCRETO MOLDADO IN LOCO
DESEMPENADO (80X80CM)
COR: CINZA CLARO

1,
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1,60

,1
5

,8
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FAIXA DE ACESSO:
variável ou inexistente

FAIXA LIVRE:
mín. 1,20m

FAIXA DE
SERVIÇO

PLANTA RUA COMPARTILHADA - R. GALVÃO BUENO
ESC. 1:50
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PLANTA RUA COMPARTILHADA - BECO DOS AFLITOS
ESC. 1:50
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PLANTA CALÇADA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO
ESC. 1:50

PLANTA CALÇADA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO - TRANSIÇÃO PARA ESQUINA
ESC. 1:50
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1,00
Guia de granito
(100x15cm)
Cor: cinza médio

Interrupção
da tela

GUIA DE GRANITO MACIÇO
COR CINZA CLARO
ACABAMENTO GRANALHADO
(15 X 100 CM)

BLOCO INTERTRAVADO
SEM CHANFRO

(8x20X20CM)
E JUNTA DE 2MM

COR: CINZA MÉDIO

CONCRETO MOLDADO IN LOCO
DESEMPENADO (80X80CM)
COR: CINZA CLARO

INTERRUPÇÃO
DA TELA

INTERRUPÇÃO
DA TELA

GUIA DE GRANITO MACIÇO
COR CINZA CLARO
ACABAMENTO GRANALHADO
(15 X 100 CM)

CONCRETO MOLDADO IN LOCO
DESEMPENADO (80X80CM)
COR: CINZA CLARO

INTERRUPÇÃO
DA TELA

GUIA DE GRANITO MACIÇO
COR CINZA CLARO
ACABAMENTO GRANALHADO
(15 X 100 CM)

CONCRETO MOLDADO IN LOCO
DESEMPENADO (40X40CM)
COR: CINZA CLARO

CONCRETO MOLDADO IN LOCO
DESEMPENADO (80X80CM)
COR: CINZA CLARO

CONCRETO MOLDADO IN LOCO
DESEMPENADO (40X40CM)
COR: CINZA CLARO

BLOCO INTERTRAVADO
SEM CHANFRO

(8x15x22CM)
E JUNTA DE 2MM

COR: CINZA MÉDIO

PLANTA RAMPA DE ACESSO ESPECÍFICA - R. DOS ESTUDANTES
ESC. 1:50

PLANTA RAMPA DE VEÍCULOS
ESC. 1:50
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PLANTA RAMPA DE ACESSO TÍPICA
ESC. 1:50
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PISO TÁTIL DIRECIONAL
PARAFUSADO DE PVC
COR: CINZA ESCURO
SEGUIR PADRÃO NBR 16537

PISO TÁTIL DE ALERTA
PARAFUSADO DE PVC
COR: CINZA ESCURO
SEGUIR PADRÃO NBR 16537 PISO TÁTIL DIRECIONAL

PARAFUSADO DE PVC
COR: CINZA ESCURO
SEGUIR PADRÃO NBR 16537

PISO TÁTIL DE ALERTA
PARAFUSADO DE PVC
COR: CINZA ESCURO
SEGUIR PADRÃO NBR 16537

PAVIMENTO DE CONCRETO
ARMADO MOLDADO IN LOCO
(fck>20MPa) ACABAMENTO
DESEMPENADO MECÂNICO H=7cm

CORTE - JUNTA DE CONSTRUÇÃO
ESC 1:10

.0
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3

.0
7

TELA METÁLICA SOLDADA CA60
(4,2 mm, malha 10x10cm)

TARUCEL

SELANTE DE JUNTA SISTEMA
JEENE REF. JJ04 11M

SOLO EXISTENTE

BASE
REGULARIZADORA E

AJUSTE DE INCLINAÇÃO
TRANSVERSAL EM
BRITA GRADUADA

LONA PLÁSTICA

BARRA DE
TRANSFERÊNCIA POL
16mm C=30cm L=35cm

METADE PINTADA E
ENGRAXADA

CORTE - LADRILHO DECOTATIVO
ESC 1:10

PAVIMENTO DE CONCRETO
ARMADO MOLDADO IN LOCO
(fck>20MPa) ACABAMENTO
DESEMPENADO MECÂNICO H=7cm
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7

TELA METÁLICA SOLDADA CA60
(4,2 mm, malha 10x10cm)

SOLO EXISTENTE

BASE
REGULARIZADORA E

AJUSTE DE INCLINAÇÃO
TRANSVERSAL EM
BRITA GRADUADA

LONA PLÁSTICA

LADRILHOS HIDRÁULICOS LISOS
QUADRADOS DE 20x20cm, COM

SÍMBOLO “TOMOE” - ASSENTAMENTO
EM JUNTA SECA

LADRILHO HIDRÁULICO
ESC 1:10
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CONCRETO

JUNTA
CONSTRUTIVA

SOLO EXISTENTE

BASE
REGULARIZADORA
E AJUSTE DE
INCLINAÇÃO
TRANSVERSAL EM
BRITA GRADUADA

CAMADA DE AREIA
MÉDIA DE 3 A 5cm
DE ESPESSURA

PAVIMENTO DE BLOCOS
PRÉ-FABRICADOS DE
CONCRETO 8x15x22cm
(AxLxP) ASSENTADO
COM AREIA
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i máx = 3%i máx = 3%

PLANTA - GRELHA DE DRENAGEM
ESC 1:10
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CANALETA DE DRENAGEM
GRELHA ENTRAMADA

ANTIDESLIZANTE EM AÇO
GALVANIZADO
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CORTE - GRELHA DE DRENAGEM
ESC 1:10
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GRELHA

BLOCO
INTERTRAVADO
DE CONCRETO

DETALHE - GRELHA DE DRENAGEM
ESC 1:5

LIBERAÇÃO

APROVAÇÃO

VERIFICAÇÃO

APROVAÇÃO FINAL

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO NÃO 
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REVISÃO 0
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DESENHO N° 

SUBSTITUÍDO POR N°

SUBSTITUI N° 

OBRA

ENDEREÇO
R. DOS ESTUDANTES 
BECO DOS AFLITOS
R. GALVÃO BUENO 
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TÍTULO DO PROJETO

EQUIPE ASSESSORIA DE GABINETE E GESTÃO ESTRATÉGICA SMUL

EQUIPE ASSESSORIA DE GABINETE E GESTÃO ESTRATÉGICA SMUL

EQUIPE ASSESSORIA DE GABINETE E GESTÃO ESTRATÉGICA SMUL

NOTAS

MEDIDAS EM METRO, EXCETO QUANDO INDICADO.

TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER VERIFICADAS IN LOCO.

EM CASO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O DESENHO E AS COTAS, AS COTAS PREVALECERÃO SEMPRE
SOBRE OS DESENHOS ELABORADOS. OS ARQUITETOS DEVERÃO SER INFORMADOS.

EM CASO DE DIVERGÊNCIA DOS DESENHOS ELABORADOS EM PROJETO, PREVALECERÃO SEMPRE
OS DESENHOS DE MAIOR DETALHAMENTO (NA  ORDEM, ESCALA 1/1, 1/5, 1/20, 1/50 ETC ).

TODAS AS INDICAÇÕES DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL TEM CARÁTER ILUSTRATIVO, O ATENDIMENTO AS NORMAS
ESPECÍFICAS DESTES DISPOSITIVOS, BEM COMO SUA REGULARIDADE, NÃO É ESCOPO DESTE TRABALHO.

OBSERVAR EVENTUAIS IMPACTOS DE OBRA NAS CONSTRUÇÕES EXISTENTES (ACESSO SOLEIRAS, TRINCAS E
RACHADURAS).

OBSERVAR NECESSIDADE DE EVENTUAIS REALOCAÇÕES DE TAMPAS, POÇOS DE VISITAS E BOCAS DE LOBO COM AS
CONCESSIONÁRIAS.

OBSERVAR REALOCAÇÕES DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE TRÂNSITO COM A CONCESSIONÁRIA.

AS GUIAS REBAIXADAS PARA ACESSO DE AUTOMÓVEIS AOS LOTES ESTÃO INDICADAS NO LEVANTAMENTO
TOPOGRAFICO. NÃO É ESCOPO DESTE TRABALHO A VERIFICAÇÃO DA REGULARIDADE DESTAS GUIAS SEGUNDO
NORMAS ESPECÍFICAS. FOI FEITA VERIFICAÇÃO DA CORRESPONDÊNCIA DAS GUIAS REBAIXADAS LEVANTADAS COM
O ACESSO (PORTÕES E GRADIS) EXISTENTES.

VERIFICAR EM OBRA POSSÍVEIS INTERFERÊNCIAS ENTRE A ARBORIZAÇÃO PROPOSTA E AS INFRAESTRUTURAS
ENTERRADAS TAIS COMO, REDES DE ÁGUA, ESGOTO, DRENAGEM E TELEFONIA. ESTE PROJETO CONSIDERA OS
AFASTAMENTOS MÍNIMOS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA DAS REDES EXISTENTES INDICADOS NO MANUAL DE
ARBORIZAÇÃO URBANA DA PMSP DE JANEIRO DE 2015.

A INDICAÇÃO DE GRELHAS TEM CARÁTER PRELIMINAR E DEVE SER VERIFICADA EM PROJETO ESPECÍFICO DE
DRENAGEM.

O PROJETO DE AMPLIAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DAS CALÇADAS CONSIDERA O INDICADO NO MANUAL DE
DESENHO URBANO E OBRAS VIÁRIAS DA PMSP, BEM COMO O DECRETO Nº 59.671/2020 E NBR 9050-2020.

REITERA-SE QUE SOMENTE HÁ FAIXA DE ACESSO, COM INCLINAÇÃO ADEQUADA AO ACESSO AO LOTE, QUANDO
A FAIXA LIVRE DA CALÇADA FOR MAIOR QUE 1,20M.

AS LUMINÁRIAS TRADICIONAIS JAPONESAS IMPLANTADAS NA RUA THOMAZ GONZAGA DEVEM SER AS LUMINÁRIAS
REMOVIDAS DA RUA DOS AFLITOS. AS DEMAIS LUMINÁRIAS SÃO REALOCADAS EM SUAS RUAS ORIGINAIS.

O PROJETO DE TRAVESSIAS ELEVADAS LEVOU EM CONSIDERAÇÃO O TRAÇADO EXISTENTE, OS ESTUDOS DE
CAMINHABILIDADE PARA A ÁREA DE PROJETO E O MANUAL DE SINALIZAÇÃO URBANA DA CET/SP - DISPOSITIVOS
AUXILIARES - TRAVESSIAS ELEVADAS.
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