
X Encontro inREDE

De 27 a 29 de março

Campo Grande/MS

Experiências de Urbanismo Sensível à Água



Localização: Município de Campo Grande/MS

Breve descrição: Estratégias para aumento de permeabilidade e redução da velocidade da 

água superficial

Área afetada/beneficiada: perímetro urbano

População afetada/beneficiada: 898.100

Valor investido: R$ 0,00

Data de início e de previsão de conclusão: Instituído pelo Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano Ambiental com ajustes ao longo de sua aplicação.

Órgão de implantação: Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano 

(Planurb) e Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento 

Econômico, Turístico e Sustentável (Semades)

Índice de Relevância Ambiental (IA)



Melhorar as condições de drenagem de 

águas pluviais, poluição residual e, 

microclima

A permeabilidade como 

instrumento urbanístico



Como alcançamos esses objetivos?

Reter água da chuva , em 

quantidade e velocidade, por meio 

de soluções construtivas e 

paisagísticas



O que o atual Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano Ambiental de 

Campo Grande/MS – define?

Zoneamento Ambiental estabelecendo 

Taxas de permeabilidade a partir dos 

dados das cartas geotécnicas, hídricas e 

topográficas



Combinação de estratégias

ambientais – em relação ao lote -, 

1. plantio de indivíduos arbóreos

2. disponibilização de áreas permeáveis

3. implantação de caixas de retenção

Como são executadas as estratégias? 



Deve-se aplicar a estratégia individualmente na 

área privativa ou na área comum. Para os 

loteamentos, deverá ser implantado indivíduo 

arbóreo nos passeios, canteiros etc.

Como atuam os atores?



Todos os empreendimentos novos deverão se 

adequar ou regularizar às estratégias ambientais

Lei n. 6.914, de 5 de setembro de 2022



É possível simular os critérios ambientais a serem 

adotados para a implantação de 

empreendimentos.
Lei n. 6.914, de 5 de setembro de 2022



Lei n. 6.914, de 5 de setembro de 2022

Todos os 

empreendimentos

compõem a estratégia de 

drenagem urbana. 

Sistema 
convencional 
de drenagem
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